Zatacznik 3.
Analiza powigzania z innymi drogami publicznymi

Droga gminna nr 171001N biegnie wzdiuz potudniowego brzegu jeziora
Inulec. taczy miejscowosé Zetwagi z Wesotowem i Grabnikiem na zachodzie i drogq
powiatowg nr 1775 N na wschodnim krancu. Droga powiatowa zas$, taczy droge
krajowg nr 16 z drogg wojewddzka nr 609. Droga stuzy do obstugi ruchu lokalnego
zapewniajgc komunikacje mieszkancéw dziatek usytuowanych bezposrednio przy
tej drodze oraz obstuge przylegtych gruntéw rolnych. W zakresie opracowania jest
tez siegacz o dtugosci 0+215,00m prowadzacy do potudniowych zabudowan i pol
uprawnych.

Zatacznik 5.

Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze
zagospodarowania terenu

Przy projektowaniu rozbudowy drogi gminnej kierowano sie, jak najlepszym
jej wpasowaniem w istniejacy stan zagospodarowania terenu, wymogami
inwestora oraz potrzebami mieszkancéw.

Na catym odcinku drogi gtdwnej o dtugosci 0+570,00m przewiduje sie
jezdnie o nawierzchni asfaltowej szerokosci 5,00. W strefie gestej zabudowy na
dtugosci ok. 0+435,00m po jednej strony drogi projektuje sie chodnik szerokosci
2,05m wykonany z betonowej kostki brukowej, po przeciwnej powstanie opaska
uliczna szerokosci 0,53m. Ze wzgledu na lokalizacje gospodarstw domowych i
uwarunkowania terenowe chodnik poczatkowo zlokalizowany jest po prawej
stronie a w koncowym odcinku po lewej stronie drogi. Wzdtuz drogi zlokalizowano
dwa przejscia dla pieszych. Koncowa czes$¢ odcinka gtéwnego bedzie przekroju
szlakowego z jezdnig szerokosci 5,00m i poboczami 0,75m.

Projektowany siegacz dtugosci 0+4215,00m bedzie posiadat jezdnie
asfaltowg o szerokosci 4,50m, chodnik 1,25m oraz opaske 0,53m.

Zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej projektuje sie szerokosci
3,00m ze skosami wjazdowymi 1:1 na szerokosci 1,0m. Zjazd asfaltowy
projektuje sie szerokosci 3,00m i fukami wyokraglajgcymi o promieniu 3,00m.
Zjazd na plaze gminng nalezy dostosowaé do istniejgcej szerokosci i wlot
wyokragli¢ tukami o promieniu 4,00m.



