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betonowanie drugiej części płyty

po upływie min. 5 dni

wg det K-004-NOR-00

2 warstwy folii PE

gr. 0,2 mm

UWAGI:

1. Numery działek nie oznaczają kolejności betonowania. Z technologicznego punktu
widzenia nie ma przeciwskazań do betonowania po sobie sąsiednich działek oraz
betonowania równoczeście większej ilości działek z zachowaniem podziałów
skurczowych

2. W miejscu montażu blachy szczelinowej podczas betonowania w obrębie blach
należy nadlać beton tak, aby zachować minimalne zatopienie blachy na 3 cm w
pierwszym cyklu betonowania

3. A - zbrojenie przeciwkarbowe w płycie 5 f 12 co 10 cm długość 150 cm, górą i

dołem prostopadle do dwusiecznej kąta (w ścianie 3 f 10 co 10 cm długość 150 cm
dwustronnie) (przy otworach i narożnikach wewnętrznych płyty)

2 - PRZERWA SKURCZOWA W ŚCIANIE            DET K-002-NOR-00
4 - PRZERWA ROBOCZA PRZEGŁĘBIENIA  DET K-004-NOR-00

     POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
 
4. Rozstaw profili rysująco - uszczelniających w ścianach zostanie zamieszczony na
rysunku wykonawczym. Profile rysująco - uszczelniające w ścianie montuje się co 5-6
metrów.

5. Otulina zbrojenia w elementach wykonywanych w technologii hydroizolacji
bezpowłokowej nie może przekroczyć 6,5cm. W przypadku gdy jest większa należy
dozbroic krzyżowo.
Zbrojenie przeciwskurczowe dla płyty i stropu min. 3,5cm2/m.
Zbrojenie przeciwskurczowe dla ścian min. 2,5cm2/m.

6. Okres przetrzymywania w szalunkach min. 72 h (zew. ściany fund., ściany
zbiorników, boczna krawędź płyty fund.). Pozostałe elementy możliwe do rozszalowania
po upływie 72h po uzykaniu akceptacji Projektanta Konstrukcji.

7. Obciążenie płyty fund. oraz stropowej dopuszcza się po upływie min. 72h, jednak
nie wcześniej niż po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 15 MPa i po uzyskaniu
akceptacji Projektanta Konstrukcji. Obciążenie należy rozłożyć równomiernie.

8. Montaż żurawi na płycie po uzyskaniu min. 75% projektowanej wytrzymałości, po
uzyskaniu akceptacji Projektanta Konstrukcji budynku dopuszczalane wcześniejsze
zamontowanie żurawia.

9. Zgodnie z regułami technologii bezpowłokowej niedopuszczalne jest łączenie, w
obrębie jednej dzialki roboczej, mieszanek o dwóch różnych klasach lub o różnych
składach. Konieczne jest wybetonowanie całej działki roboczej z mieszanki o tej
samej klasie i o tym samym składzie tj. wg jednej receptury

Dozbrojenie narożników wewnętrznych oraz uskoków płytyDozbrojenie narożników wewnętrznych oraz uskoków płyty
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ściana
murowana nośnawg det K-001-NOR-00

betonowanie drugiej części płyty

po upływie min. 5 dni

wg det K-004-NOR-00

2 warstwy folii PE

gr. 0,2 mm 1:100
1:50

K-200-NOR-00

Rzut fund. z elementami hydroizolacji bezpowłokowej - Bud. B1B2

mgr inż. Katarzyna Basińska
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