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) ) Spis dziatow przedmiaru robé6t
ZESPOL BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOLAJKI
- PROJEKT DROGOWY

Nr | Opis

1./ Nawierzchnie

1.1.|WT-1 Konstrukcja nawierzchni jezdni asfaltowej
1.2.|WT-2 Chodnik asfaltowy

1.3.|WT-3 Chodnik azurowy

1.4.\WT-4 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
1.5.|WT-5 Tarasy mieszkan na gruncie
2.|Elementy zagospodarowania terenu
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- PROJEKT DROGOWY
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | llos¢
1. Nawierzchnie
1.1. WT-1 Konstrukcja nawierzchni jezdni asfaltowej
1 KNR 2-31  |Korytowanie
0101/01 m2 | 1.217,95
1.1 | KNR 2-31  Koryta o gfebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01 m2 | 1.217,95
1.2 | KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
0101/02
(84) m2 | 1.217,95
2 | KNR2-31 |Warstwa pospotki gr. 15cm
0114/01 m2 | 1.217,95
2.1 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubo$ci po zageszczeniu 20cm
0114/01 m2 | 1.217,95
2.2 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubo$ci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
5 m2 | 1.217,95
3 Podbudowa z kruszywa famanego 0 - 31,3mm stabilizowanego mechanicznie gr. 35cm m2 | 1.217,95
3.1 | KNR2-31 |Warstwa géra podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
011407 m2 | 1.217,95
32| KNR2-31 |Warstwa gora podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(27) m2 | 1.217,95
4 | KNR2-31 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70 gr. 7cm
0313/01 m2 | 1.217,95
4.1 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwg wigzgca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0313/01 m2 | 1.217,95
4.2 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wigzaca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm - za kazdy dalszy 1cm
0313/02
5 m2 | 1.217,95
5 | KNR2-31 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55
0314/01 m2 | 1.217,95
5.1 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowej o grubo$ci 2cm
0314/01 m2 | 1.217,95
5.2 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowej o gruboci 2cm - za kazdy dalszy 1cm
0314/02
)] m2 | 1.217,95
6 Kraweznik betonowy 15x30cm
2515 m 251,5
razem| m 2515
6.1 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
2515 m 251,5
razem| m 251,5
6.2 | KNR2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04
(0,35%0,3)*251,5 m3 | 26,408
razem | m3 | 26,408
1.2. WT-2 Chodnik asfaltowy
7 | KNR2-31 |Korytowanie
0101/01
23,7 m2 23,7
76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299 m2 | 1.173,9
razem | m2 | 1.197,6
7.1 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV
0101/01
23,7 m2 23,7
76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299 m2 | 1.173,9
razem | m2 | 1.197,6
7.2 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na cafej szerokoci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
0101/02
23,7 m2 23,7
76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299 m2 | 1.173,9
razem | m2 | 1.197,6
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- PROJEKT DROGOWY
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | llos¢
8 | KNR2-31 |Warstwa pospotki gr. 12cm
0114/01
23,7 m2 23,7
76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299 m2 | 1.173,9
razem | m2 | 1.197,6
8.1 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubo$ci po zageszczeniu 20cm
0114/01
23,7 m2 23,7
76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299 m2 | 1.173,9
razem | m2 | 1.197,6
8.2 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
(8)
23,7 m2 23,7
76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299 m2 | 1.173,9
razem | m2 | 1.197,6
9 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,3mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
0114/07
23,7 m2 23,7
76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299 m2 | 1.173,9
razem | m2 | 1.197,6
9.1 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
011407
23,7 m2 23,7
76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299 m2 | 1.173,9
razem | m2 | 1.197,6
9.2 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubodci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(2)
23,7 m2 23,7
76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299 m2 | 1.173,9
razem | m2 | 1.197,6
10 | KNR2-31 |Warstwa Scieralna z asfaltu piaskowego gr. 3cm
0314/01
23,7 m2 23,7
76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299 m2 | 1.173,9
razem | m2 | 1.197,6
10.1) KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek asfalfu lanego z warstwg Scieralng z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0314/01
23,7 m2 23,7
76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299 m2 | 1.173,9
razem | m2 | 1.197,6
10.2| KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa Scieralng z mieszanki grysowej o grubosci 2cm - za kazdy dalszy 1cm
0314/02
(3)
23,7 m2 23,7
76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299 m2 | 1.173,9
razem | m2 | 1.197,6
11 | KNR2-31 |Obrzeze betonowe 8x30x100
0407/05
43,75+54,9+9,2+48,2+18,59+30,76+33,55+48,05+21,53+20,98+40,5+46,75 m | 416,76
razem| m 416,76
12 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem
0402/04
(0,16*0,15)*416,76 m3 | 10,002
razem | m3 10,002
1.3. WT-3 Chodnik azurowy
13 | KNR2-31 | Korytowanie
0101/01
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
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- PROJEKT DROGOWY
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | llos¢
razem | m2 51,15
13.1) KNR 2-31  Koryta o gfebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
razem | m2 51,15
13.2] KNR 2-31  Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
0101/02
(6.2)
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
razem | m2 51,15
14 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
razem | m2 51,15
15 | KNR2-31 |Warstwa pospotki gr. 15cm
0114/01
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
razem | m2 51,15
15.1] KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
razem | m2 51,15
15.2| KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
(9)
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
razem | m2 51,15
16 | KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25¢cm
0114/07
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
razem | m2 51,15
16.1) KNR 2-31 | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
011407
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
razem | m2 51,15
16.2| KNR 2-31 | Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa ftamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(17)
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
razem | m2 51,15
17 | KNR2-31 |Podsypka piaskowa gr.3cm
0105/01
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
razem | m2 51,15
18 | KNR2-31 |Plyta betonowa azurowa
0509/03
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
razem | m2 51,15
19 | KNRAT-09 |Wypetnione hummusem otwordw gr. 8cm
0203/01
(7,96+9,58+15,02+9,53+9,06)*0,08 m2 4,092
razem | m2 4,092
20 | KNR2-21 |Obsianie trawq,
0401/04
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
razem | m2 51,15
20.1| KNR 2-21 | Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-Il
0401/04
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- PROJEKT DROGOWY
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | llos¢
7,96+9,58+15,02+9,53+9,06 m2 51,15
razem | m2 51,15
20.2| KNR 2-21  Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim torfu o grubodci warstwy 2cm
0209/01
51,15/100/100 ha 0,005
razem | ha 0,005
21 | KNR2-31 |Obrzeze betonowe 8x30x100
0407/05
5,85+7,2+11,75+7,15+6,65 m 38,6
razem | m 38,6
22 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem
0402/04
(0,16*0,15)*38,6 m3 0,926
razem | m3 0,926
1.4. WT-4 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
23 | KNR2-31 |Korytowanie
0101/01
68,72 m2 68,72
razem | m2 68,72
23.1] KNR 2-31 | Koryta o gfebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01
68,72 m2 68,72
razem | m2 68,72
23.2| KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
0101/02
(3)
68,72 m2 68,72
razem | m2 68,72
24 | KNR2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii -1V
0103/04
68,72 m2 68,72
razem | m2 68,72
25 | KNR2-31 |Warstwa pospotki gr. 15cm
0114/01
68,72 m2 68,72
razem | m2 68,72
25.1| KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
68,72 m2 68,72
razem | m2 68,72
25.2| KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
(9)
68,72 m2 68,72
razem | m2 68,72
26 | KNR2-02 |Geowtdknina drenazowa
0616/01
68,72 m2 68,72
razem | m2 68,72
27 | KNR2-21 |Pole piaskowe jako nawierzchnia bezpieczna - piasek rzeczny ptukany (atestowany) w warstwie 0 migzszosci 30cm
0218/01
analogia
68,72 m3 68,72
razem | m3 68,72
28 | KNR2-31 |Obrzeze betonowe 8x30x100
0407/05
33,68 m 33,68
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- PROJEKT DROGOWY
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | llos¢
razem| m 33,68
29 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem
0402/04
(0,16*0,15)*33,68 m3 0,808
razem | m3 0,808
1.5. WT-5 Tarasy mieszkan na gruncie
30 | KNR2-31 |Korytowanie
0101/01
5,3+3,745,2+7,75+9,95+5,2 m2 371
5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7 m2 36,9
5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8 m2 36,84
5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7 m2 36,8
5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7 m2 36,95
razem | m2 184,59
30.1| KNR 2-31 | Koryta o gfebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01
5,3+3,745,2+7,75+9,95+5,2 m2 371
5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7 m2 36,9
5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8 m2 36,84
5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7 m2 36,8
5,247,6+9,95+5,2+5,3+3,7 m2 36,95
razem | m2 184,59
30.2| KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
0101/02
(0,8)
5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2 m2 371
5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7 m2 36,9
5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8 m2 36,84
5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7 m2 36,8
5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7 m2 36,95
razem | m2 | 184,59
31 | KNR2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
5,3+3,745,2+7,75+9,95+5,2 m2 371
5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7 m2 36,9
5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8 m2 36,84
5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7 m2 36,8
5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7 m2 36,95
razem | m2 | 184,59
32 | KNR2-31 |Warstwa pospotki gr. 15cm
0114/01
5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2 m2 371
5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7 m2 36,9
5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8 m2 36,84
5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7 m2 36,8
5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7 m2 36,95
razem | m2 | 184,59
32.1] KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2 m2 371
5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7 m2 36,9
5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8 m2 36,84
5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7 m2 36,8
5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7 m2 36,95
razem | m2 | 184,59
32.2| KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
(3)
5,3+3,745,2+7,75+9,95+5,2 m2 371
5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7 m2 36,9
5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8 m2 36,84
5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7 m2 36,8
5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7 m2 36,95
razem | m2 184,59
33 | KNR2-31 |Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm

0105/07
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- PROJEKT DROGOWY
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | llos¢
5,3+3,745,2+7,75+9,95+5,2 m2 371
5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7 m2 36,9
5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8 m2 36,84
5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7 m2 36,8
5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7 m2 36,95
razem | m2 184,59
33.1| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/07
5,3+3,745,2+7,75+9,95+5,2 m2 371
5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7 m2 36,9
5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8 m2 36,84
5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7 m2 36,8
5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7 m2 36,95
razem | m2 184,59
33.2| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08
(2)
5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2 m2 371
5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7 m2 36,9
5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8 m2 36,84
5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7 m2 36,8
5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7 m2 36,95
razem | m2 | 184,59
34 | KNR2-31 |Ptytki betonowe 40x40cm
0502/04
5,3+3,745,2+7,75+9,95+5,2 m2 371
5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7 m2 36,9
5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8 m2 36,84
5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7 m2 36,8
5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7 m2 36,95
razem | m2 | 184,59
35 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawg cementowg,
0407/01
6,5+5,3+6,2+7,8+9,3+6,35 m 41,45
6,3+7,7+9,3+6,3+6,5+5,25 m 41,35
6,2+5,3+6,5+6,3+9,3+7,75 m 41,35
6,2+7,78+9,33+6,3+6,5+5,3 m 41,41
6,2+7,76+9,33+6,34+6,5+5,3 m 41,43
razem| m 206,99
2. Elementy zagospodarowania terenu
36 | Kalkulacja |Wiata $mietnikowa 1 jako ogrodzeniez furtka miejsce gromadzenia odpadéw w/g specyfikaci
indywidualna kpl 1
37 | Kalkulacja |Wiata $mietnikowa 2 jako ogrodzeniez furtka miejsce gromadzenia odpadéw w/g specyfikaci
indywidualna kpl 1
38 | Kalkulacja |Murki oporowe [339 mb]
indywidualna
61,05 m3 61,05
razem | m3 61,05
39 | Kalkulacja |Maszt telekominukacyjny
indywidualna kpl 1
40 | Kalkulacja |Kosze na $mieci wg specyfikacji
indywidualna kpl 5
41 | Kalkulacja |Lawkiwg specyfikacji
indywidualna kpl 8
42 | Kalkulacja |Stojaki na rowery wg specyfikacji
indywidualna kpl 2
43 | Kalkulacja |Elementy placu zabaw wg specyfikacji
indywidualna kpl 1
44 | KNKRB1 |Drenaz rozsaczajacy (PZT-06)
0439/01 m | 397,25




