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Specyfikacje techniczne
ST-01.00. Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-01.00.— Roboty ziemne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych kryteriow wykonania i odbioru rob6t ziemnych,
ktore zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.:

Projekt:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELWAGI W GMINIE MIKOLAJKI
(DROGA DO LUBIEWA)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
ktére nalezy odnie$¢ do zlecania i wykonania Robot opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z
Dokumentacja Projektowg oraz z wymaganiami szczegétowymi zawartymi w ST dla poszczegodlnych
obiektow.

Nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi specyfikacjami odnoszgcymi si¢ do zakresu robodt
Specyfikacje Techniczne uwzglgdniaja obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace si¢ do robot.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ogolny zakres Robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenie Robot zwigzanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi wykonanie i odbior rob6t ziemnych przy wykonywaniu
wykopow pod obiekty kubaturowe i obiekty liniowe, ich zasypywania oraz usypywania skarp przy
obiektach.

Roboty ziemne sg cze$cig sktadowa robot wykonywanych na obiekcie, stad zaktada sig, ze Teren
Budowy jest przekazany zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 1.5.4. ST-00.00.-Wymagania
ogolne (Przekazanie Terenu Budowy).

Prace przebiega¢ musza w warunkach zachowania ciagtosci ruchu zaktadu i wymagaja odpowiedniego
zabezpieczenia Terenu Budowy, za ktore odpowiada Wykonawca.

1.3.2. Szczegélowy zakres Robot

1.3.2.1. Roboty przygotowawcze
W zakresie robot przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace zwigzane z
tyczeniem nowych obiektow i przewodow oraz ich pomiarami, oznaczenie i zabezpieczenie
istniejacego uzbrojenia (przekopy kontrolne).
1.3.2.2. Roboty ziemne
W zakresie robot zasadniczych przewidziano:

1. wykonanie wykopoéw pod przewody tacznie z zabezpieczeniem $cian wykopow,

2. przygotowanie podtoza z badaniem,
3. zasyp z badaniem,
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1.4.  OKreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop plytki — wykop, ktérego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1,00m

1.4.2. Wykop $redni — wykop, ktorego glteboko$¢ jest zawarta w granicach 1,00-3,00m

1.4.3. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3,00m

1.4.4. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami, przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00.00.-Wymagania og6lne, punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robot oraz zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY
2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.-
Wymagania og6lne, punkt 2.

2.2.  Zasady wykorzystania gruntu

Grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane
do zasypek i wykonania skarp. Nadmiar gruntu zostanie rozplantowany na terenie budowy lub w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

2.3. Skladowanie materialow

Grunty sktadowane bgeda w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
3. SPRZET

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.-Wymagania og6lne, punkt 3.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét, zarowno w miejscu tych Robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé wykonanie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Projektu w terminie przewidzianym
Umowa.

3.2. Sprzet pomiarowy

Sprzgt stosowany do wytyczenia osi, punktow wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).
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3.3. Sprzet do wykonania robét ziemnych

Wykonaweca przystepujacy do robot budowlano-montazowych winien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania mi¢dzy innymi z nastgpujgcych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

1. koparki przedsigbiernej,

2. spycharki ggsienicowe;,

zageszczarek do zagegszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne 1 mechaniczne,
zaggszczarki plytowe, zageszczarki wibracyjne,

weciggarki mechanicznej,

obudowy pograzalnej do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gleb. 6,0m,
pompy do odwodnienia na czas budowy,

przewodow parcianych do odprowadzenia wody z obiektu,

samochoddéw samowyladowczych,

samochoddw skrzyniowych 5-10 t.

W

A

4. TRANSPORT
4.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00-Wymagania ogolne.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot.

4.2.  Transport sprzetu i materialow

Materialy i sprz¢t nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi uniknigcie uszkodzen,
odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatow.
Srodki transportu urobku muszg by¢ dostosowane do rodzaju transportowanego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera.
Nalezy szczegolng uwagg zwrdci¢ na taka organizacje robot, aby ich wykonywanie nie zaklocito pracy
zaktadu.

5.2.  Prace wstepne

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Projekt Organizacji Robo6t i Harmonogram
Robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy
do wykonywania Robét, a wigc:

1. tyczenie tras i obiektow oraz krawedzi wykopoéw z podziatem na zadania,
wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen
podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),

wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatow oraz drog dojazdowych,
4. przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robot.

W
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Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.
5.4.  Szczegolowe zasady wykonania Robot

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywac¢ jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1:1.
Metody wykonania wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do miejsca
lokalizacji, gtgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Obowiagzuje norma PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

5.4.1 Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskaé¢ zezwolenie na rozpoczgcie robot i komisyjnie
przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

5.4.2 Wykonywanie wykopow

1. Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzaé
zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach
uzasadnionych na podstawie warunkow opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny splyw wody z
wykopu w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie
wykopu w innym punkcie.

3. Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor, sciany wykopow
szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcja usztywniajaca.

4. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigztych,
+5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +5 ¢

5.4.3 Wykopy otwarte o Scianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wyst¢pujg wady gruntowe. Teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szeroko$ci rOwnej, co najmniej gtebokosci wykopu H; dopuszczalne glebokosci
wykopow w gruntach okreslonych wg PN74/B-02480 wynosza:

e w gruntach skalistych litych niesp¢kanych -4,0m
e w gruntach spoistych -1,5m
e w pozostatych -1,0 m

5.4.4 Wykopy otwarte o Scianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementow i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiatow) przyjetych w
nastgpstwie przeprowadzonych obliczen statycznych powinny by¢ podane w dokumentacji.

2. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem
warunkow atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez
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zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych
wlasciwych dla danego materiatu.
3. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych.

5.4.5 Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych
Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja; przy gltgbokosci

wykopu do 4 m i nie wystgpowaniu wody gruntowej 1 usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu, dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

e w gruntach bardzo spoistych -2:1,

e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,

e w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25

e w gruntach niespoistych -1:1,5,

Zabezpieczenie sgsiadujacej z wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania warunkow
okreslonych powyzej powinno dla ochrony przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentow
przebiegaé nastepujaco:
e przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja
spekania §cian i w przypadku ukazania si¢ spgkania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane, a
w szczegolnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,
e wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu ewentualnie zbudowa¢ mur
oporowy; optymalnie zages$ci¢ zasyp i wykonac jego stabilizacje lub wykona¢ zabezpieczenie
w inny rownorzgdny sposob.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy
krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej I m dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata 4>,
stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenie$¢ nacisk spowodowany obcigzeniem terenu
gruntem skladowanym w zasiggu klina odtamu $ciany, zgodnie z dokumentacja.

W przypadku niemoznosci zachowania warunkdéw okre$lonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odktad staty zgodnie z dokumentacjg lub przesunigty, tak aby odlegtos¢ ¢ podnoza
nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta rowna glebokosci wykopu H, lecz
nie mniejsza niz 5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakoSci Robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robdt podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne.

Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zgodnosci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowiagzek wykonania pelnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materialow i
realizowanych robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

6.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

6.2.1. Badania jakoS$ci Robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
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6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wykonane Roboty muszg odpowiada¢ ponizszym warunkom:

1. odchylenie odleglosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

2. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 10cm, dopuszcza si¢ wigksze

odchylenia, jezeli domiary do istniejgcych obiektow beda stanowity inaczej,

roznice rzgdnych w odniesieniu do projektowanych nie moze przekroczyé +1 cmi -3 cm,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm,

pochylenie skarp nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci

wyrazonej tangensem kata, nier6wnosci nie powinny przekracza¢ 10 cm.

kW

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 7.

Obowiazujaca jednostka obmiarowa jest jednostka podana w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta rowniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia
wyniklte w czasie budowy a zaakceptowane przez Inzyniera.

7.2.  Jednostka obmiarowa — roboty ziemne

Jednostkami obmiaru sa:

1. 1m? dla wykopow,
. Im? dla zasypek,
3. 1m? dla plantowania skarp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

Warunki, ktére nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z
obowigzujgcymi:

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne
Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
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i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
10.2. Inne dokumenty

Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich
dokumentacji techniczno-ruchowych;
obowiazuje réwniez:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej

z dn. 26 wrzesnia 1997r. - Dz. U. Nr 129 z 1997r.

- poz. 844 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

wraz ze zmianami z dn. 11 wrze$nia 2002r. - Dz. U. Nr 91 z 2002r.

- poz. 811 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dn. 1 pazdziernika 1993r. - Dz. U. Nr 96 z 1993r.

- poz. 437 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwacji sieci kanalizacyjnych,
- poz. 438 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow.
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