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ST-02.00. Sieci kanalizacyjne — instalacje technologiczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-02.00- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociggu odnosi si¢ do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych kryteriow wykonania
materialowego, wymagan technologicznych, dostawy, montazu i odbioru sieci dla inwestycji pn:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELWAGI W GMINIE MIKOLAJKI
(DROGA DO LUBIEWA)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
ktére nalezy odnie$¢ do zlecania i wykonania Robot opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z
Dokumentacja Projektowg oraz z wymaganiami szczegdtowymi zawartymi w ST dla poszczegolnych
obiektow.

Nalezy rozpatrywac tacznie z pozostalymi specyfikacjami odnoszacymi si¢ do zakresu robot .
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace si¢ do robot.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ogolny zakres Robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenie Robot zwigzanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi wykonanie i1 odbior robot przygotowawczych i
budowlano-montazowych w zakresie montazu przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych, oraz
instalacji technologicznych..

1.3.2. Szczegélowy zakres Robot

1.3.2.1. Roboty przygotowawcze

W zakresie robot przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace zwigzane z
tyczeniem nowych obiektow i przewodow oraz ich pomiarami, oznaczenie istniejgcego uzbrojenia
(przekopy kontrolne). Roboty przygotowawcze przed przystgpieniem do robdt montazowych obejmuja
pomiary wykonanych elementéw konstrukcyjnych majgcych wplyw na montaz rurociggdw i armatury.

W ramach prac przygotowawczych nalezy ujaé:

e przygotowanie materiatdow i sprzetu,
e przygotowanie Terenu Budowy,
e czyszczenie i zabezpieczenie drog.

1.3.2.2. Roboty budowlano-montazowe
W zakresie rob6t zasadniczych przewidziano:

e wykonanie wykopow pod przewody tacznie z zabezpieczeniem Scian wykopow zasypanie z
odtworzeniem zniszczonych nawierzchni drog,
przygotowanie podtoza (uformowanie podtoza lub wykonanie podpor),

e montaz studni prefabrykowanych betonowych i z tworzyw sztucznych,
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e montaz przewodow,
montaz drobnej armatury w obudowie ziemne;j,
e kontrol¢ wykonania, wymagane proby.

1.3.2.3. Odbiér wykonanych Robot

Odbioér wykonanych Robot musi by¢ zgodny z warunkami wg punktu 8.5. ST- 00.00. i musi spetnia¢
kryteria dla wbudowywanych materiatdw wg punktu 2 niniejszej ST.

14.  OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 Wymagania ogdlne, punkt

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00.00.-Wymagania og6lne, punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robot oraz zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami InZzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialdw

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.-
Wymagania ogodlne.

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu, przed planowana dostawa wyrobow
zwigzanych z wykonaniem roboét, przedstawi szczegdétowe informacije dotyczace zrodta wytwarzania i
zakupu materialdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz probki, a Inzynier wyda opini¢ o zgodno$ci propozycji z warunkami Umowy i
uzgodnieniami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wbudowywanych wyrobéw budowlanych, ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.2.  Rodzaje wykorzystanych materialéw

2.2.1. Armatura odcinajgca i zawory zwrotne

W miejscach potgczen rurociggdw ttocznych zaprojektowano zasuwy klinowe kotierzowe z zeliwa
sferoidalnego zgodnie z zatagczonymi warunkami technicznym, z obudowa teleskopowa i zeliwna
skrzynka wg PN -83/M -74003, lub PN -83/M -74024. Zasuwy nalezy oznakowac¢ tabliczka
informacyjng umieszczong na trwatym obiekcie budowlanym .

2.2.3. Bloki oporowe

Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu B 100. Zabezpieczenie antykorozyjne - w
zalezno$ci od potrzeby zgodnie z PN — 61/B 06253. Cement portlandzki ,,200”.

2.2.4. Przewody technologiczne

Wymagania dla rur
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Rury z tworzyw sztucznych ci$nieniowe dla sieci sieci wodociagowej i przewodow tlocznych
kanalizacji sanitarnej

Wodociag: Rury PE-HD (o wysokiej gestosci) produkowane sa z polietylenu PE 100 w $rednicach od
63 do 110 mm.

Potaczenia rur PE mogg by¢ wykonywane poprzez:
1. ksztaltki segmentowe
2. ksztaltki elektrooporowe
3. zgrzew doczotowy

Proba szczelnosci i dezynfekcja

Po zakonczeniu robot przewod kanalizacji tlocznej i wodociaggowy powinien by¢ poddany probie
szczelnosci wg normy PN/B-10715. Probe nalezy przeprowadzaé przy temperaturze nie nizszej niz + 1
C na ci$nienie prébne 10 atm.

Rurocigg przed wykonaniem proby szczelno$ci powinien by¢ obsypany 30 cm nad wierzch rury w
celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem przewodu w trakcie wykonywania proby. Przed
wykonaniem proby konce odcinka powinny by¢ zabezpieczone kolierzami petnymi wyposazonymi w
zawory do napetniania i odpowietrzania sieci.

Przewdd wodociggowy powinien by¢ ptukany. Po przeprowadzeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje wprowadzajac do rurociggu 3% roztwor podchlorynu sodu.

Po 24 godzinach przewod nalezy przepluka¢ ponownie czysta wodg w celu usunig¢cia nadmiaru chloru
i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody przez Powiatowg Inspekcje Sanitarng.

Jesli wynik badania bedzie zgodny z przepisami przew6d moze by¢ podiaczony do
czynnej sieci wodociggowe;j.

Rury z tworzyw sztucznych kanalizacyjne:

Kanalizacje grawitacyjna z rur kanatowych kielichowych PVC klasy S ( typ cigzki) z rdzeniem litym
o wydtuzonych kielichach tgczonych na uszczelki gumowe o $rednicy 150, 200, mm.

System kanalizacji sktada si¢ :
e rur kielichowych o podwojnej $ciance o sztywno$ci obwodowej 8 kN/m?i $rednicy dn =
160 — 225 mm;
e ksztaltek kielichowych montazowych i tgcznikowych w pelnym zakresie $rednic.

Rury maja odpornos¢ na wysokie temperatury do 60 °C przy statym przeptywie i +95 °C, 100°C przy
krotkotrwatym przeptywie. Rury sa bardzo odporne na uderzenia réwniez w ujemnych temperaturach
do — 20 °C, co pozwala na montaz w okresach zimowych.

Rury ostonowe - Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac rury stalowe, bez szwu walcowane na
gorgco ogblnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] Zakonczenie rury ochronnej nalezy wykonac
za pomocg specjalnych uszczelnien ewentualnie rury PEHD o tych samych $rednicach.

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:

e polpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO grubosci od 5 do 19
mm,

e prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragle walcowane na goraco StO srednicy od 8 do 14 mm,

e sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

e asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.
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2.2.5. Wymagania dla studni i komé6r

W miejscach wlaczenia przykanalikow oraz na przelocie i zatamaniach trasy studnie wtazowe Dn 600
mm o budowie modutowej wykonane z elementéw prefabrykowanych PE zgodnie z normg PN-B-
10729 : 1999, PN — EN 476:2000. Potaczenia migdzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztattows.
Studzienki muszg posiadaé atesty dopuszczenia do stosowania w pasie drogowym, uszczelki odporne
chemiczne zgodnie z normg PN — EN 681-1:2002.

Konstrukcja $cianek zebrowana na calej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem wod
gruntowych. Wewnatrz stozka i pierécieni dystansowych powinny by¢ trwate stopnie z tworzywa
umozliwiajace peten uchwyt dla konserwatora sieci.

Studzienka sktada si¢ z nastepujacych elementow:

1. podstawa (kineta) studzienki formowana wtryskowo
2. rura trzonowa
3. teleskop z zeliwnym wlazem

W miejscach wigczenia przykanalikow oraz na przelocie i zatamaniach trasy wymagane sg studnie
wlazowe Dn 400 - 1000 mm o budowie modulowej wykonane z elementéw prefabrykowanych PE
zgodnie z normg PN-B-10729 : 1999, PN — EN 476:2000. Potgczenia migdzy modutami kielichowe z
uszczelka ksztalttows. Studzienki musza posiadac aprobate techniczng COBRTI Instal, dopuszczenie
do stosowania w pasie drogowym — aprobate techniczng IBDiM, uszczelki odporne chemiczne
zgodnie z normg PN — EN 681-1:2002.

Konstrukcja scianek bedzie zebrowana na catej wysokosci w celu zabezpieczenia przed

wyporem wod gruntowych. Wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych powinny by¢ trwate

stopnie z tworzywa umozliwiajace peten uchwyt dla konserwatora sieci.

Na studniach z tworzyw sztucznych nalezy wykonac stozki odcigzajace.

2.3. Odbior materialéw na budowie

Wszystkie materiaty dostarczane na budow¢ muszg posiadac¢ - stosownie do ich przeznaczenia,
swiadectwa jakoSci lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacj¢ techniczno-ruchowa,
karty gwarancyjne, protokoly odbioru technicznego, itp.

Dostarczone materiaty podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem ilosci, kompletnosci i zgodnosci z
danymi podanymi przez Producenta/Dostawce

Materiaty nie posiadajace ww. dokumentow lub wykazujace odstepstwa od norm, nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystapienia watpliwos$ci co do jako$ci materiatow,
nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okre§lonym przez Inzyniera Kontraktu. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ materialy niezbadane i nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko liczac si¢ z konsekwencja odmowy zaptaty za wykonang prace.

Szczegolnie starannym oglgdzinom nalezy podda¢ elementy z tworzywa sztucznego, ktorego
wytrzymatos¢ udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzen nalezy o tym powiadomic
przedstawiciela Producenta/Dostawcy 1 wymieni¢ na elementy nieuszkodzone.

Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposob czytelny, trwaty 1 widoczny po jego
zmontowaniu.

2.4. Skladowanie materialow

Materiaty musza by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami Producenta, ktory w wytycznych winien
opierac si¢ 0 obowigzujace normy i przepisy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszystkich

zalecen Producenta/Dostawcy.
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Materialy wrazliwe na wilgo¢ muszg by¢ sktadowane w miejscu suchym i przewiewnym.
Urzadzenia i drobne elementy konstrukcyjne

Urzadzenia i drobne elementy prefabrykowane, w tym rurociggdw, muszg by¢ sktadowane w
magazynie zamknigtym.

Rury

Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, utlozone odpowiednio do wymagan Producenta,
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona z mozliwos$cig odprowadzenia wod
opadowych.

Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Przy sktadowaniu rur z tworzyw sztucznych na odkrytych placach nalezy chronic je przed
oddzialywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze
przekraczac¢ 30°C, a odleglos¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Generalnie rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Ostrozno$é
nalezy zachowa¢ rowniez w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej, szczegdlnie dotyczy to materiatow z
PVC, ktére wykazuje kruchos¢ w tych temperaturach.

Prefabrykaty

Elementy studni i inne prefabrykaty nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.

Kruszywo 1 piasek
Kruszywo i piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

3. SPRZET
3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.-Wymagania og6lne, punkt 3.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét, zarbwno w miejscu tych Robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ wykonanie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
Umowa.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t budowlano-montazowych

Wykonaweca przystepujacy do robot budowlano-montazowych winien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania migdzy innymi z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

koparki przedsiebiernej,

betoniarki,

spycharki,

zurawia budowlanego samochodowego,

Projekt
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI ZELWAGI W GMINIE MIKOLAJKI
(DROGA DO LUBIEWA)



Specyfikacje techniczne
ST-02.00. Sieci kanalizacyjne — instalacje technologiczne

e zageszczarek do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne,
zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

weciggarki mechanicznej,

spawarki do stali zwyklej 1 wysokostopowej,

pompy do odwodnienia na czas budowy,

samochoddéw samowyladowczych,

samochodow skrzyniowych 5-10 t,

urzadzen do zamknigcia rurociggow,

zestawow do prob cisnieniowych.

Przyjeto, ze dla robot specjalistycznych odpowiedni sprzet zapewnia wykonawca tych robot. Zwraca
si¢ uwage na zapewnienie odpowiedniego sprzg¢tu do obrobki stali i prac spawalniczych — obrobka i
spawanie stali wysokostopowej austenitycznej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00-Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot.

4.2.  Transport sprzetu i materialow

Materiaty i sprz¢t nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajacymi unikni¢cie uszkodzen,
odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatow.

Materialty muszg by¢ uktadane na srodkach transportu w opakowaniach fabrycznych i przewozone
zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogoélne.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera.
Nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na taka organizacje robot, aby ich wykonywanie nie zaktocito pracy
zaktadu.

5.2.  Prace wstepne

Wykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Projekt Organizacji Robot i Harmonogram
Robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.3.  Szczegolowe zasady wykonania Robot

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy
do wykonywania Robét, a wigc:

1. tyczenie tras i obiektow oraz krawedzi wykopow z podziatem na zadania,
2. wykonanie przekopdéw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen
podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),
Projekt
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3. wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatléw oraz drég dojazdowych,
4. przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;j realizacji Robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.2. Roboty ziemne - zgodnie z ST -01.00

5.3.3. Roboty montazowe

5.3.3.1. Warunki ogolne

Przed przystapieniem do poszczegdlnych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ ponownie wymiary
wszystkich elementow, ktore maja wptyw na prawidtowy montaz armatury i wykonanie przewodow
technologicznych.

5.3.3.2. Montaz studni

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Studnia sktada sig¢ z:

e komory roboczej z ptyta pokrywowa,
e wlazu kanatowego,
e stopni wlazowych.

Przyjeto wykonanie studni z elementéw z tworzyw sztucznych studni dostarczanych jako elementy w
catosci.

Studzienki wyposazy¢ we wtazy wg PN-EN 124:2000, typ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ minimum 8 ¢cm ponad poziom terenu. W
$cianie komory i komina wlazowego nalezy zamontowac mijankowo stopnie wlazowe w dwoch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtos$ciach poziomych osi stopni 0,30m.
Studzienki nalezy wykona¢ na dnie wzmocnionym warstwa zwiru i chudego betonu.

Studnie z tworzyw nalezy montowac $cisle wg wskazéwek Producenta.
5.3.3.3. Montaz armatury

Przy montazu armatury obowigzujg bezwzglednie wytyczne Producenta/Dostawcy. Montaz musi by¢
wykonywany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupe Dostawcy lub
odpowiednio przeszkolong grupe specjalistyczna pod kierunkiem Dostawcy. Armatura musi
odpowiada¢ warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i ST. Szczegolng uwagg nalezy
zwracac na wspotosiowos$¢ montaz u armatury i rurociagu oraz podparcie armatury.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod wzgledem ewentualnych uszkodzen
transportowych.

5.3.3.4. Montaz rurociagow
Projekt 0
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Wykonane elementy budowlane przewoddéw muszag gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Rurociagi kanalizacyjne

Podloze

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowany podtozu. Przed
przystagpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane sg dwa rodzaje podtoza:

e podtoze naturalne, ktdre stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie
mniejszej niz w dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spetniony,
nalezy stosowac podloze wzmocnione;

e podloze wzmocnione nalezy wykonywac¢ zgodnie z p. 5.

3. Dla kanatéw na terenach objetych szkodami gorniczymi grubos¢ podsypki nie maze by¢ mniejsza
niz 0,15 m, a minimalna grubo$¢ obetonowania mniejsza niz 0,10 m.

4. Podtoze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwi¢ wyprofilowanie
ksztaltu spodu przewodu. Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci)
takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste gliniasto-piaszczyste, z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

5. Podloze wzmocnione nalezy wykonywac jako: podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego,
ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne Iub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), makroporowatych i kamienistych;

6. podloze zZwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

e  przy gruntach nie nawodnionych stabych i tatwo Sci§liwych (muty torf itp.) o malej grubosci
po ich usunigciu, przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot
odwadniajacych),

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow,
jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla kanatow
murowanych, betonowych i Zelbetowych monolitycznych lub z elementow
prefabrykowanych;

e wrazie konieczno$ci obetonowania rur (szczeg6lnie przy przejsciach pod torami
kolejowymi, drogami, fundamentami obiektow budowlanych itp.)

e wrazie koniecznosci budowy kanatu na palach;

Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie maze

przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 1 O cm, dla przewoddw pozostatych 5 cm.

9. Roznica rzednych, wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £+ 5 cm dla przewodow z tworzyw sztucznych oraz
kanalow sieci cieplnej. Wystepujace roznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé
spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Sl

Odbiory robot

Przed przystapieniem da wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszqce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:
wykonanie wykopu i podtoza,
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu.
e stan odeskowania wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,
e  katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm. 1 by¢ przymocowane do deskowan, tak, aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechyhu.

Zasyp przewodu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac, uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grubo$¢ warstwy
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ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub s'rednioziamisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zsypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Przewody z PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac polaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do faczenia elementow z PVC z elementami
z innych materiatdow. Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy.
Jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Spos6b montazu przewoddw powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacj 3 techniczng.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po przygotowaniu

podloza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzw ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur

tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu poprzez
zaggszezenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sig, za$ przy
polaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na nicj.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dugosci w co najmniej 1/4 jego
obwodu. Zlgcza powinny pozostac odstonigte, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$S¢ przewodu.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owinac folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.,

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;.

Nie wolno wyrownywac spadku przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementow, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody uktadane przy bardzo duzych spadkach, np., w terenach goérzystych, powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem wzdluznym. Sposoby takich zabezpieczen, uwzgledniajace
miejscowe warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny by¢ podane w dokumentacji techniczne;j
wraz z obliczeniami uzasadniajgcymi. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

W przypadku przewoddéw z PE maksymalna dlugos¢ montowanego rurociggu na powierzchni terenu jest
wyznaczona z rozstawem studzienek i1 innych wezdw sieci.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy
zwroci¢ uwagg na to; aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla
rur z PEHD moze wynosi¢ 50xD (D - $rednica zewngtrzna).

Przejscia pod przeszkodami

Przej$cia rurociggow pod przeszkodami nalezy wykonywaé w rurach ochronnych stalowych lub z
PVC kanalizacyjnych typu cigzkiego z zastosowaniem pt6z i manszet. Ulozenie rury i przewodu musi
by¢ wspolosiowe, nalezy stosowac ptozy dystansowe odpowiednie dla materiatu rury przewodowe;.
Przyjmuje sig, Ze rura ochronna musi by¢ przynajmniej o jedng dymensj¢ wigksza od rury
przewodowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 6.

Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zgodnosci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowiagzek wykonania pelnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materialow i
realizowanych robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

6.2.  Badania przed przystapieniem do Robdt
Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z

wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedlug ktdrych zostaty wykonane, na
podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentow.

6.3.  Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

6.3.1. Badania jakoS$ci Robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

. sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokos$ciowych z doktadnoscig do 0,5cm,
. badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z

kruszywa mineralnego,

sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

sprawdzenie prawidtowos$ci spasowania przewodow i armatury,
sprawdzenie uzupetnien izolacji,

badanie spawow elementow stalowych,

badanie zamocowania na podporach (stosowanie przektadki elastomerowej),
badanie wskaznikow zagegszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

Rurociagi ci$nieniowe podlegaja odbiorowi i probie szczelnosci wg
PN-B-10725:1997 Wodociagi

Wymagania i badania przy odbiorze na ci$nienie okreslone w dokumentacji projektowe;.

Rurociagi grawitacyjne (kanalizacja) podlegaja odbiorowi i probie szczelnosci wg
PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Nalezy zwroci¢ uwagg na cisnienie dopuszczalne dla zastosowanej armatury; przy nizszym niz
wykazane dla proby szczelnosci dla rurociggdw, armature nalezy wytaczy¢ z tej proby, i
przeprowadzi¢ drugg probe zgodna z cisnieniem dla armatury.

O probach kazdorazowo nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ Uzytkownika.
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Nalezy zwr6ci¢ uwagg na odpowiednie przygotowanie rurociggéw do prob cisnieniowych:
zabezpieczenie punktoéw statych, umocnienie rurociggu, podziat na odcinki technologiczne,
przysypanie odcinkow w wykopach.

6.3.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wykonane Roboty muszg odpowiada¢ ponizszym warunkom:

e odchylenie odleglosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10cm, dopuszcza si¢ wigksze
odchylenia , jezeli domiary do istniejgcych obiektow beda stanowity inaczej,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +3cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

e odchylenie spadku utozonego rurociaggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), przyjeto tolerancj¢ +0,5¢m,

e wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny
z punktem 5,
dla rurociggdw napowietrznych i w obiektach przyjeto tolerancje rzg¢dnej utozenia +0,5¢cm,

o dla konstrukcji i potaczen stalowych tolerancji nie przewiduje si¢ — wykonanie zgodne z
Dokumentacjg Projektowa,

e dla urzadzen: tolerancje wg wytycznych Producenta / Dostawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robdt
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 7.
Obowiazujaca jednostka obmiarowa jest jednostka podana w Przedmiarze Robot.
Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta rowniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia
wyniklte w czasie budowy a zaakceptowane przez Inzyniera.
7.2.  Jednostka obmiarowa - budowlano-montazowe
Jednostkami obmiaru sa:
- 1lm dla rurociggdw,
Dla przewoddw zewnetrznych przyjeto jednostke Im obejmujgcg roboty budowlane i montazowe.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00.00.-Wymagania ogoélne, punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — CzeSciowe Przejecie Robét
Odbiorowi temu podlegaja wszystkie czynnoS$ci zwigzane z budowq rurociagéw  w

gruncie.
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Zakres tych robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
przygotowanie podloza,

montaz armatury na rurociagach ulegajacych zakryciu,
roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie deskowania,

wykonanie zasypek,

proby szczelno$ci rurociggdéw i1 kanatow wg potrzeb,
zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac dopiero po zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

8.3.  Odbior koncowy Robét — Przejecie Robot

Odbior koncowy polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowa i obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wykonaniu prob poprawnos$ci dziatania
urzadzen w obecnosci Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych przepisami
dokumentow; przekazaniu podlega:

e Dokumentacja Powykonawcza,

dla materialow - Swiadectwa jakoS$ci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe,
karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, protokoty montazu i uruchomienia itp.
protokoty Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioréw czgsciowych, migdzyoperacyjnych, itp.

protokoty z dokonanych pomiarow,

protokoty prob przewidywanych dla poszczegolnych urzadzen,

protokot odbioru koncowego Robot.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbidr przewodow i obiektow/urzadzen) zostaty
spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji lub poszczegdlnych urzadzen i w zaleznosci od
tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

Warunki, ktére nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z
obowigzujacymi:
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Specyfikacje techniczne

ST- 02.00.

Sieci kanalizacyjne — instalacje technologiczne

PN-86/C-04618/06 Woda i $cieki

Nazwy i okreslenia
Procesy oczyszczania $ciekow

PN-87/B-01070Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna

Obiekty i elementy wyposazenia

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

9.2.  Inne dokumenty

Warunki, ktére nalezy zachowa¢ przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z ogolnie
obowigzujgcymi:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych zawartymi
w nastepujacych czgsciach branzowych:

tom I - Budownictwo ogo6lne

tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe
tom I11 - Konstrukcje stalowe

tom V - Instalacje elektryczne

wyd. ARKADY, 1988-1990r.,
koordynacja opracowania — Instytut Techniki Komunalne;j
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9
wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL, 2003r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3
wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL, 2001r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych;
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 1994r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zbiornikow betonowych oczyszczalni wody
1 Sciekow;
wyd. Instalator Polski, 1998r.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1. cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje
zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, zeszyt 399/2004
2. Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych za pomocg powtok
malarskich, zeszyt 400/2004
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wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004 oraz instrukcjami
szczegodtowymi dostarczanymi przez producentdéw i dystrybutorow.

Powyzsze warunki techniczne i normy zawieraja podstawowe wymagania w zakresie wykonania robot
budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajace prawidtowe wykonanie i odbior tych robot
oraz oceng ich jakosci.

Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-
ruchowych;

Obowigzuje rowniez:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej
z dn. 26 wrzesnia 1997r. - Dz.U. Nr 129 z 1997r.
- poz. 844 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
wraz ze zmianami z dn. 11 wrze$nia 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r.
- poz. 811 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dn. 1 pazdziernika 1993r. - Dz.U. Nr 96 z 1993r.
- poz. 437 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwacji sieci kanalizacyjnych,

- poz. 438 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow.
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